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Ohňovzdorný uzáver EI 30
v drevenom prevedení

 VÝHODY
• Ohňovzdornosť EI230 podľa ÖNORM
EN1363, EN1634, B3860
• Izolačný poklop hrúbky 60 mm
• Trieda vzduchotesnosti 4
• 2-bodový otočný zámok
• Pevné drevené stupne hrúbky 27 mm
• Vnútorné závesy
• Rám z  masívneho dreva hrúbky 27 mm
• Plastové koncovky nožičiek
• Nosnosť 150 kg
• Oceľové bezpečnostné madlo

 VOLITEĽNÉ DOPLNKY
• Horný poklop hrúbky 87 mm
• Ukončovacie lišty plastové 27 mm
• Horné bezpečnostné zábradlie
• Vzduchotesný set pre pasívne domy

 TECHNICKÉ INFORMÁCIE
            A                                                 B                  C 
      Rozmer otvoru            Rozmer rámu       Výška miestnosti   Nástupná dĺžka      Číslo tovaru         č. Horný poklop

 114/55* 113/54/13 –275 61 10601 10702 
 114/70 113/69/13 –275 61 10602 10703 
 120/60 119/59/13 –275 55 10603 10713 
 120/70 119/69/13 –275 55 10604 10714

 * neobsahuje bezpečnostné madlo
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