
max.
150 kg ZERTIFIZIERT

EN ISO 9001
ZERTIFIKAT NR. 20 100 62001506

TÜV AUSTRIA CERT GMBH

hodnota U

0,64 W/m2K

Bez horného
poklopu

87 mm
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PODKROVNÉ SCHODY • SUPERIZOLAČNÉ | BEZ PROTIPOŽIARNEHO POKLOPU

POLAR 60
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TECHNICKÉ INFORMÁCIE
       
           A                                               B                    C  
   Rozmer otvoru          Rozmer rámu        Výška miestnosti      Nástupná dĺžka          Číslo tovaru         č. Horný poklop 

        86/70*          85/69/13             –255                   50               10641 4-dielne             - 
 120/60 119/59/13 –280 55 10643 10713 
 120/70 119/69/13 –280 55 10644 10714 
 130/70 129/69/13 –280 45 10646 10716 
 140/70 139/69/13 –280 35 10648 10718
 

Izolované podkrovné schody s
poklopom hrúbky 60 mm

 VÝHODY
• U = 0,64 W/m²K
• Trieda vzduchotesnosti 4
• 2-bodový otočný uzáver
• Izolačný poklop hrúbky 60 mm
• Obojstranne biely poklop
• Bezškárové tesnenie
• Pevné drevené stupne hrúbky 27 mm
• Rám z masívneho dreva hrúbky 27 mm
• Oceľové bezpečnostné madlo
• Plastové koncovky nožičiek
• Nosnosť 150 kg

 VOLITEĽNÉ DOPLNKY
• Horný poklop hrúbky 87 mm
• Ukončovacie lišty plastové 27 mm
• Horné bezpečnostné zábradlie
• Vzduchotesný set pre pasívne domy

60 mm

 * Montáž madla nie je možná
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